Zestaw Cactus 3

Kod produktu: GM41412-T

Opis

Zestaw wspinaczkowy ze zjezdzalnia, trapem linowym, z drabinkg wejsciowg dwustopniowg oraz
rurg strazacka. Konstrukcja zestawu zostata wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, platforma z ptyty PE, Slizg zjezdzalni falisty ze stali nierdzewnej, a boki zjezdzalni z
tworzywa HDPE. Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Urzgdzenie posiada
certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12
wydany przez jednostke certyfikujacg akredytowana przez PCA lub réwnowazng jednostke
zagraniczng. Certyfikat musi by¢ wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co
potwierdza logotyp PCA lub réwnowaznej zagranicznej jednostki akredytujgcej, znajdujacy sie na
certyfikacie. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert. Do oferty powinien by¢ zatagczony
certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania
przedtozenia ww. certyfikatu i karty technicznej na kazdym etapie prowadzonego postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢
opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera

e 1 wieze czteroboczng,
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« 1 Scianke linowa,

1 drabinke dwustopniowaq,

e 1 rure strazacka,

1 zjezdzalnie o falistym zjezdzie.

Dane techniczne

e Wymiary urzadzenia: 2,77 x 1,87 x 1,8 m

o Strefa bezpieczenstwa: 6,26 x 4,88 m

¢ Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,9 m

o Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-
12 wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego
programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie

e Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

¢ Konstrukcja z rury stalowej o profilu okragtym (nie dopuszcza sie profili kanciastych np.
kwadratowych, prostokatnych itp.),

o Podesty z ptyty PE z fakturg antyposlizgowg w postaci "wypuktych guzikéw" (nie dopuszcza sie
stosowania sklejki lub drewna lub stali itp.),

e Siatki, drabinki - lina zbrojona 16 mm, taczenia lin: zaciskane aluminium, taczniki oraz szczeble
drabinek: tworzywo sztuczne,

« Slizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej,

¢ Boki zjezdzalni wykonane z wysokiej jakosci tworzywa HDPE.

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczeinstwa

2,77m

Y
v

1.87m

Rt

ki

1 T
I
J5:
4,88 m

rFy
b

2/2



