Zestaw Cetus

Kod produktu: GM3400
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Opis

Zestaw typu urzgdzenie wspinaczkowe z karuzelg typu piruet i obrotowym pierscieniem.
Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo. Urzgdzenie posiada
certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg EN 1176-1:2017/A1:2023 i EN 1176-3:2017 wydany
przez jednostke certyfikujgacg akredytowang przez PCA lub réwnowaznga jednostke zagraniczna.
Certyfikat musi by¢ wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji. Certyfikat musi by¢
wazny na dzieh sktadania ofert. Do oferty powinien by¢ zatgczony certyfikat oraz karta techniczna
urzadzenia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania przedtozenia ww. certyfikatu i karty
technicznej na kazdym etapie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z
przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera

¢ 1 rama w ksztatcie rombu potgczona z potréjnym drazkiem,

¢ 1 potréjny drazek posadowiony na 4 nogach,

¢ 1 pionowy dragzek z obrotowym kdtkiem potgczony z ramga - karuzela typu piruet,
¢ 1 pionowy drazek z obrotowym pierscieniem potgczony z rama,
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e 2 wiszgce uchwyty.
Dane techniczne

e Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 4,06 x 2,45 x 2,16 m

o Strefa bezpieczenstwa: 7,30 x 5,45 m

¢ Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,65 m

o Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017/A1:2023 i EN 1176-
3:2017 wydany przez jednostke akredytowana dla danego programu certyfikacji

e Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

e Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo,
o Platforma karuzeli pokryta ptytg PE z fakturg antyposlizgowa w postaci "wypuktych guzikéw"
(nie dopuszcza sie stosowania sklejki lub drewna).
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