Kosz stalowy 11

Kod produktu: KH-03-5-011

Opis

Urzadzenie komunalne typu kosz na $mieci. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej,
malowanej.

Dane techniczne

e Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,36 x 0,36 x 0,81 m
¢ Pojemnos¢: 30 |

Materiaty

e Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej

Sposob montazu
Poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojacy.
Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos$¢ i bezpieczehstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt ,Dane techniczne” oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt ,Materiaty”).
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Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczehstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

¢ urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

¢ bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub biota a takze systematycznie
usuwad pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic¢ je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usunag¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

¢ nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi sSrodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

¢ nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.
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