Karuzela stupowa Solano 3-1

Kod produktu: GM-RO-152s
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Opis

Karuzela stupowa 3-ramienna z zawieszonymi na fancuchach siedziskami typu

deseczka. Urzgdzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-

1+A1:2024-03 i PN-EN 1176-5:2020-03 wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang przez
PCA lub réwnowazna jednostke zagraniczna. Certyfikat musi by¢ wydany w ramach
akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub réwnowaznej zagranicznej
jednostki akredytujacej, znajdujacy sie na certyfikacie. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien
sktadania ofert. Do oferty powinien by¢ zatgczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania przedtozenia ww. certyfikatu i karty technicznej na
kazdym etapie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Przedstawiony
rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym
wygladem.
Urzadzenie zawiera

¢ 3 hustawki z siedziskami typu deseczka,
¢ 1 stup nosny,

e 3 ramiona.
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Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,92 x 2,54 x 2,31 m

Strefa bezpieczenstwa: 8,40 x 8,40 m

Strefa wolna od przeszkéd: 1,00 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,50 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z norma PN-EN 1176-1+A1:2024-03 i PN-EN 1176-5:2020-
03 wydany przez jednostke akredytowanga przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego
programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo, o przekroju
okragtym,

Gérna, obrotowa czes¢ urzadzenia wykonana jako monolityczny element (nie dopuszcza sie
konstrukcji wykonanych z kilku tgczonych ze sobg elementéw),

Siedziska wykonane z gumy z wktadem aluminiowym,

tanhcuchy siedzisk ze stali galwanizowanej.
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