Tablica Edito 1

Kod produktu: K811
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Opis

Panel wielofunkcyjny. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Rury zakofczone sg kulistymi elementami
dekoracyjnymi. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowanga przez PCA lub réwnowazna
jednostke zagraniczna. Certyfikat musi by¢ wydany w ramach akredytowanego programu
certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub réwnowaznej zagranicznej jednostki akredytujgce;j,
znajdujgcy sie na certyfikacie. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skfadania ofert. Do oferty
powinien by¢ zatgczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia. Przedstawiony rysunek
produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Urzgdzenie dostepne réwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 0,9 x 0,1 x 1,25 m

Strefa bezpieczehstwa: 3,9 x 3,1 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co
potwierdza logo PCA na certyfikacie

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

e Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AlSI,
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e Tablica wykonana z tworzywa HDPE 15 mm.

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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