Tablica Rakieta 1 LUMO

Kod produktu: 01-TA-800-LP

Opis

Swiecaca tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do uzytkowania
przez dzieci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich. Gtéwnym motywem tablicy jest rakieta i
gwiazdy. Tablica posiada obrotowe koétka, ktére wprawione w ruch emitujg kolorowe swiatto i
czynig zabawe bardziej atrakcyjna. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, ocynkowanej,
malowanej proszkowo. Tablica wykonana z tworzywa HDPE. Rury zakonczone sg kulistymi
elementami dekoracyjnymi. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z norma PN-EN
1176-1:2017-12 wydany przez jednostke certyfikujgca akredytowang przez PCA lub réwnowazng
jednostke zagraniczna. Certyfikat musi by¢ wydany w ramach akredytowanego programu
certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub réwnowaznej zagranicznej jednostki akredytujgce;j,
znajdujacy sie na certyfikacie. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh sktadania ofert. Do oferty
powinien by¢ zatgczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia. Przedstawiony rysunek
produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Dostepne kolory stupéw [RAL] : 7016; 9006.
Urzadzenie zawiera

e 2 x stupy
e 1 x tablica z motywem rakiety i gwiazd
¢ 8 x obrotowych kétek emitujgcych kolorowe swiatto

Dane techniczne

e Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9 x 0,1 x 1,25 m
o Wymiary strefy bezpieczefstwa (LxW): 3,9 x 3,1 m
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e Grupa wiekowa: 2+

Liczba uzytkownikéw: 2 osoba

o Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co
potwierdza logo PCA na certyfikacie

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

e Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, ocynkowanej, malowanej proszkowo,

o Gtéwny profil konstrukcyjny o wymiarze @76,1x2 mm,

e Tablica wykonana z tworzywa HDPE 15 mm,

Dostepne kolory stupéw [RAL] : 7016; 9006,

¢ Kolor tablicy: pomaranczowy,

Kolory kétek: 4 x czerwone, 1 x niebieskie, 2 x zielone, 1 x multicolor (czerwony, niebieski,
zielony).

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty

Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 wydany
przez jednostke certyfikujgacg akredytowang przez PCA lub réwnowazna jednostke zagraniczna.
Certyfikat musi by¢ wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza
logotyp PCA lub réwnowaznej zagranicznej jednostki akredytujacej, znajdujacy sie na certyfikacie.
Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh sktadania ofert. Do oferty powinien by¢ zatgczony certyfikat
oraz karta techniczna urzadzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu
- produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wyglagdem. Nie dopuszcza sie "certyfikatéw"
wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujgca tj. nieposiadajgcg akredytacji PCA (lub
réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast
certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta
urzgdzenia czy inny podmiot.

Sposoéb montazu
Urzadzenie betonowane jest w gruncie lub przykrecana do betonu.
Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczehstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z innych materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty".) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzen nieposiadajgcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w normg (dokumenty typu deklaracja
zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA lub réwnowaznej jednostki zagranicznej
nie mogg by¢ uznane jako réwnowazne). Certyfikat musi by¢ wydany w ramach akredytowanego
programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub réwnowaznej zagranicznej jednostki
akredytujacej, znajdujacy sie na certyfikacie.

Sposdéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
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uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.
Uzytkowanie i konserwacja

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytacznie do
tego celu powinny stuzy¢,

¢ nalezy bezwzglednie dba¢, aby na powierzchni nie znajdowaty sie kamienie Iub inne twarde
przedmioty, ktére mogg spowodowac uszkodzenie urzadzen,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia, lub ich czesci, ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwad pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezacg pielegnacje urzadzenia,

o w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

e nalezy bezwzglednie zapobiegac dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

¢ nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

¢ nalezy nie dopuszczac do sytuacji, w ktérej fragmenty urzadzen beda znajdowaty sie w wodzie
np. poprzez nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania
drenazu w podtozu przepuszczalnym.

Zataczniki
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