Tablica Sensa 3

Kod produktu: FR-IN-08

Opis

Tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do uzytkowania przez
dzieci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich. Zabawka posiada panel ruchomych, tatwo
obracajgcych sie trzech két zebatych. Konstrukcja wykonana ze stali czarnej, malowanej
proszkowo. Tablica wykonana z tworzywa HDPE. Rury zakohczone sa kulistymi elementami
dekoracyjnymi. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowana przez PCA lub réwnowazng
jednostke zagraniczna. Certyfikat musi by¢ wydany w ramach akredytowanego programu
certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub réwnowaznej zagranicznej jednostki akredytujace;j,
znajdujgcy sie na certyfikacie. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh skfadania ofert. Do oferty
powinien by¢ zatgczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania przedtozenia ww. certyfikatu i karty technicznej na kazdym etapie prowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Przedstawiony rysunek produktu stanowi
integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wyglagdem.

* |stnieje mozliwo$¢ zamocowania tablicy bezposrednio do Sciany. W takim przypadku zamiast
metalowych nég do fundamentowania w ziemi dostarczamy specjalne elementy montazowe do
mocowania tablicy na Scianie.

1/2



* Dostepna kolorystyka tablic: zielony, zétty, czerwony, niebieski.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,90 x 0,10 x 1,25 m

Wymiary strefy bezpieczefistwa: 3,90 x 3,10 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co
potwierdza logo PCA na certyfikacie

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

e Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, malowanej proszkowo,
e Kolor konstrukcji [RAL]: 9006,

e Tablica wykonana z tworzywa HDPE 15 mm,

Koto obrotowe wykonane z tworzywa HDPE.

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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