Gtuchy telefon Voco

Kod produktu: K1151

Opis

Urzadzenie typu "gtuchy telefon", ktére stuzy do rozmawiania. DZwiek przesytany jest za pomocg
dwéch stuchawek w ksztatcie zakreconych trgbek, potgczonych ze sobg podziemng rurka.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy stuchawkami wynosi 10 m. Konstrukcja wykonana jest ze stali
nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Urzgdzenie posiada
certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03 wydany przez jednostke
certyfikujacg akredytowang przez PCA lub réwnowazng jednostke zagraniczna. Certyfikat musi by¢
wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub
robwnowaznej zagranicznej jednostki akredytujgcej, znajdujacy sie na certyfikacie. Certyfikat musi
by¢ wazny na dzien sktadania ofert. Do oferty powinien by¢ zatgczony certyfikat oraz karta
techniczna urzadzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt
musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera
e 2 stuchawki w ksztatcie trgbek

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,41 x 0,15 x 1,29 m

o Wymiary strefy bezpieczenstwa (dla jednej stuchawki): 3,41 x 3,15 m

¢ Odlegtosé¢: max. 10 m

o Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03 wydany przez
jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu
certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie
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¢ Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

e Konstrukcja urzadzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczeinstwa

MAX, 10m
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