Zestaw Cars 14

Kod produktu: YL-CS-014

Opis

Kolorowy plac zabaw z charakterystycznym elementami samochodowymi. Zawiera platformy na
réznych poziomach zjezdzalnie, trap wejsciowy, drabinke, rure strazacka, tuby do rozmawiania
oraz czesci dekoracyjne zwigzane z autkami.

Urzadzenie zawiera

e 1 wieze dwupoziomowa z daszkiem w ksztatcie autka,

¢ 1 wieze jednopoziomowg z daszkiem w ksztatcie autka,

3 platformy,

¢ 1 platforme trapezowg,

1 zjezdzalnie jednotorowg, falowana, krétka,

1 zjezdzalnie rurowg z przezroczystymi pierscieniami, skretna,
1 zjezdzalnie rurowg z przezroczystymi pierscieniami, prosta, krétka,
1 zjezdzalnie spiralng,

1 zjezdzalnie dwutorowa,

1 zjezdzalnie jednotorowg, skretng,

1 trap wejsciowy wygiety w tuk, z uchwytem imitujacym auto,
e 1 trap tukowaty,

e 1 drabinke prosta,

e 1 schodki z porecza,

e 1 mostek schodkowy,

e Panele boczne z imitacjg samochodu,

Panele boczne z grg kétko i krzyzyk,
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« Sciezke sprawnosciowa z uchwytami do podciggania,
« Sciezke sprawno$ciowa w postaci pierécieni.

Dane techniczne

¢ Wymiary urzadzenia (LxWxH): 11,40 x 10,70 x 5,40 m
¢ Strefa bezpieczenstwa: 15,40 x 14,70 m
¢ Maksymalna wysokos$¢ upadku: 2,40 m

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

¢ Daszki, panele boczne, zjezdzalnie, elementy wykohczeniowe wykonane z trwatego
mechanicznie tworzywa LLDPE odpornego na promienie UV,

e Konstrukcja oraz elementy metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

¢ Platforma, schody, mostek ze stali pokrytej warstwa antyposlizgowego tworzywa,

¢ Powierzchnie wybranych paneli, daszkéw zawierajg elementy nawigzujgce do tematyki
motoryzacyjne;j.

Sposéb montazu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do betonu. Strefa bezpieczenstwa wokét
urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnia (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokos$cig swobodnego upadku przypisang
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty").

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczehstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

¢ urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

¢ bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub biota, a takze systematycznie
usuwad pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgca pielegnacje urzadzenia, a takze systematycznie
kontrolowac site naciggu lin,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze smieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,
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e bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przekfadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),
¢ nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi Srodkami chemicznymi

powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,
¢ nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez

nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w

podtozu przepuszczalnym.

Zat. 1 Wymiary urzadzenia
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