Zjazd linowy Aspen 25 m

Kod produktu: GM2001-25

Opis

Zabawka typu zjazd na linie z ruchomym orczykiem o dtugosci 25 m. Lina rozciggnieta miedzy
dwoma stalowymi wiezami. Urzadzenie o kolorze konstrukcji grafitowym i szarym oraz z kolorem
siedziska czarnym. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 1176-
1:2017/A1:2023 i EN 1176-4:2017/AC:2019 wydany przez jednostke certyfikujacg akredytowana
przez PCA lub réwnowazng jednostke zagraniczng. Certyfikat musi by¢ wydany w ramach
akredytowanego programu certyfikacji. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh skfadania ofert. Do
oferty powinien by¢ zatgczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia. Przedstawiony rysunek
produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera

e 1 siedzisko,
e 1ling,
e 2 stalowe wieze.

Dane techniczne

e Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 28,87 x 4,25 x 4,13 m

Strefa bezpieczenstwa: 29,0 x 4,45 m

¢ Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,58 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg EN 1176-1:2017/A1:2023 i EN 1176-
4:2017/AC:2019 wydany przez jednostke akredytowang dla danego programu certyfikacji
Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

e Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo (nogi przednie o
przekroju okrggtym, noga tylna o przekroju kwadratowym),

¢ Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowanej (nie dopuszcza sie drewnianych
elementéw),

¢ Drabinka wejsciowa na platforme ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo,
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Stalowa lina,
Siedzisko o $rednicy 255 mm wykonane z gumy EPDM z wktadem aluminiowym na tancuchu ze

stali galwanizowanej,
Element jezdny "wézek" - stal nierdzewna,
Odbijak - stal nierdzewna.

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczehnstwa
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